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BESKRIVNING

Rumspanelen &r en komplett enhet med tidur och
omkopplare f6r olika driftsalternativ. En givare i
rumspanelen k#nner standigt av aktuell
rumstemperatur och reglerar pannans utgaende
temperatur s& att pa& rumspanelen instild
rumstemperatur uppnas.

Rumsgivaren &r avsedd f6r utanpaliggande montage
(skruvas pa vaggen) och placeras 1.2 till 1.5 meter
Over golv pa en Oppen plats i villan dir en
representativ temperatur erhalles. Se till att den inte
paverkas av nagon annan vérmekalla, exempelvis
braskamin.

Da rumsgivaren installerats enligt nedanstiende

_anvisningar bestdmmer _rumsgivaren pannans
framledningstemperatur. Pannans instilida kurva
anger endast den hogsta _tillatna

E Skruva wur pannans s#kringar i
gruppcentralen och anslut enligt nedanstiaende
schema:

Plint i rumspanel | Plint i Total | Plint i Elcomple’

framledningstemperatur som #r tiliAten. Den instilida
kurvan hindrar saledes framledningstemperaturen att
kunna "skena ivag".

RUMSPANELENS REGLAGE

Kopplingsuret programmeras som tidigare med
gréna och gula ryttare, (alternativt kan uret i stillet
ha segment), se pannans anvisning.

Vippomkopplaren har tre l4gen:

Lage uppat: Temperaturen styrs vixelvis av de tva
rattarnas instélining i panelen. Da en grén ryttare pa
uret passerar tidsmarkeringen i klockan géller den
hégra rattens instélining. Samtidigt tinds lysdioden
Gver ratten.

Da en gul ryttare passerar giller den vinstra rattens
temperaturinstélining och dess lysdiod tinds.

Lége mitten: Den vénstra rattens mstéllnmg géller
alllitid, oberoende av kopplingsuret

Lage nedat: Den hdgra rattens instilining galler allltid,
oberoende av kopplingsuret

CTC TOTAL OCH EGOR ELCOMPLE’ :
MONTAGE

A Demontera pannans kopplingsur och montera
detta i rumspanelen. (2 skruvar).

B  Montera det medféljande t4cklocket pa pannan
dar kopplinguret var monterat (anvand medféljande
skruv)

C  Stdll pannans omkopplare i lage DAG, samt
Oka finjusteringen med +10 °c.

D Drag en treledare (svagstrdm) min 0.5 mm2
(flertradig tvinnad) mellan runspanelen och pannan.

1 B2 Plint 1, skruv 1
2 B3 Plint 1, skruv 3
3 B4 Plint 1, skruv 4

Anm: Rumspanelens inkopplingsplint kan

demonteras vid anslutning av ledarna.

F. . Koppla spénning till pannan igen och
kontrollera att en av lysdioderna i rumspanelen
lyser

CTC ELECTRONIC :

MONTAGE

Kopplingsuret pa CTC Electronic blir funktionsl&st
efter inkopplingen av rumsgivaren. Dock maste
uret installas enligt punkt A och B nedan.

A Lat en gul ryttare pa pannans kopplingsur

passera mérket pa kopplingsuret (= dagtemp).
Om uret &@r av nyare typ och har segment, skail dessa vara
utdragna.

B Plocka ur alla ryttare pa uret.
omkopplaren pa pannan i lage "Kopplingur".
C  Vrid upp pannans finjustering med +10 “c.

D Drag en treledare (svagstrdm) min 0.5 mm2
(flertradig tvinnad) mellan runspanelen och
pannan.

E Skruva ur pannans s#kringar i
gruppcentralen och ansiut enligt nedanstaende
schema:

Electronic 9,8 kw samt

Electronic 13 kw tom tlllv nr 298-795 :

Stall

Plinti rumspanel | Plinti Electronic
1 B10
2 B1
3 B9

Electronic 13 kw fr o m tillv nr 313-001
samt Electronic pyare &n 1985

Plint i rumspanel | Plint i Electronic

1 B8
2 B1
3 B7
Anm: Rumspanelens inkopplingsplint kan

demonteras vid anslutning av ledarna.

F  Koppla spénning till pannan igen och
kontrollera att en av lysdioderna i rumspanelen
lyser.



