
 www.ctc-heating.com
Find en CTC-forhandler i dit land

CTC-lagertanke
Spiraltanke og volumentanke på 300-750 liter

CTC's lagertanke er velegnede til næsten alle typer energikilder. De fås 
i �ere modeller og størrelser og kan desuden kombineres, så de passer 
til de �este varmeanlæg og ejendomme. Alle tankene er velisolerede 
med polyurethan/mineraluld for at få mindst muligt energitab. 

CTC-lagertank 1  – spiraltanke for at få effektiv opvarmning af varmt brugsvand. 

De fås i tre størrelser, 300, 500 og 750 liter, og i fem forskellige modeller. CTC's tanke akkumule-
rer radiatorvandet i stedet for brugsvandet, så varmepumpen får så gunstig drift som muligt, og 
du altid får frisk varmt brugsvand. Opvarmningen af brugsvandet sker via spiralrør, der effektivt 
opvarmes af radiatorvandet inde i tanken.

CTC 300/20 har et volumen på 300 l og indeholder et spiralrør på 20 meter.  
CTC 500/25-50 har et volumen på 500 l og indeholder 1-2 rør på 25 meter.  
CTC 750/50-75 har et volumen på 750 liter og har 2 til 3 rør på 25 meter hver.

CTC 300/20 kan dække varmtvandsbehovet i et normalt hus. CTC 500 kan dække varmt-
vandsbehovet i op til 10 lejligheder og CTC 750 op til 15 lejligheder. Ved større behov for varmt 
brugsvand kan de også kaskadeforbindes.

CTC-lagertank 2  - en serie volumentanke til akkumulering af varmt vand. 

Lagertankene �ndes i tre størrelser, 300, 500 og 750 liter, og kan sammenkobles til det ønskede 
volumen.

I forbindelse med brænde skal der bruges en lagertank til at lagre energien, idet brændeovnen 
normalt producerer mere energi, end der kan forbruges. Størrelsen af tanken afhænger af husets 
størrelse og typen af brændeovn, der er installeret. I de �este tilfælde gælder det, at en moderne 
brændeovn kræver mindst 1.500 liters lagervolumen.

Fordele

• Passer til de fleste energikilder

• Velisoleret med mindst muligt energitab

• Varmt brugsvand opvarmes via højeffektive spiralrør 

• Sørger for, at varmepumpen får gunstige driftstider 

• Fås i tre størrelser: 300, 500 og 750 liter

• Kan kaskadekobles 
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TILSLUTNINGER:
1. Dykrør temperaturføler Ø7
2. Elpatronudtag – DN50
3. Aftapning – DN15 
4. Tilgang fra varmekilde – DN32
5. Retur fra varmekilde – DN32
6. Varmt brugsvand
7. Ekspansion – DN25
8. Ø22 Kv/Vv/tilsl biv shunt 
9. Termometer – DN20
10.  Returrør radiator – DN32
11.  Stigrør radiator – DN32

UDSTYR
A. Termometre 
B. Aftapningsventil 
C. Varmtvandsrør (Ø22)

TILSLUTNINGER:
1. Ekspansion/udluftning – DN32
2. Tilgang fra varmekilde – DN50
3. Termometer – DN20
4. Elpatronudtag – DN50
5. Retur fra varmekilde – DN50
6. Aftapning – DN20 
7. Varmtvandsrør – DN32

Målskitse 

Tekniske data 300 300/20 500 500/25

CTC-nr.

Vægt kg

Mål (bredde x dybde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Energieffektivitetsklasse tank (skala: A+ til F)

Varmtvandsydelse (500/750 ca. 5 lejligheder / sløjfe) ca. lgh

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Varmtvandsrør (spiral cu 22 mm) antal/længde Stk/m

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Arbejdstryk maks. bar

Arbejdstemperatur maks. °C

Isolering
1) Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign.

588354301 588351301 588353301 588350301

91 116 113 138

634x600x1575 696x695x1750

1665 1870

C C

2 - - 5

300 292.5 500 490.5

- 1/ 20 - 1/ 25

- 4.5 - 5.6

3 3

100 100

polyurethane (PUR) polyurethane (PUR)
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Ø 780

TILSLUTNINGER: 
1. Ekspansion/udluftning – DN32
2. Tilgang fra varmekilde – DN50
3. Termometer – DN20
4. Elpatronudtag – DN50
5. Retur fra varmekilde – DN50
6. Aftapning/ekspansion – DN20
7. Varmtvandsrør – DN32

Tekniske data 500/50 750 750/50 750/75

CTC-nr.

Vægt kg

Mål (bredde x dybde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Energieffektivitetsklasse tank (skala: A+ til F)

Varmtvandsydelse (500/750 ca. 5 lejligheder / sløjfe) ca. lgh

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Varmtvandsrør (spiral cu 22 mm) antal/længde Stk/m

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Arbejdstryk maks. bar

Arbejdstemperatur maks. °C

Isolering

588349301 588352301 588348301 588347301

163 120 166 191

696x695x1750 Ø960 x 1845

1870 2085

C C

10 - 10 15

481.0 750 731.0 721.5

2/ 25 - 2/ 25 3/ 25

11.3 - 11.3 16.9

3 3

100 100

polyurethane (PUR) mineral wool 110 mm



info@enertech.se
+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155
P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 
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Lagertank 1: 
300/20
Isoleret spiraltank 300 liter med 20 m varmtvandsrør og to 
monterede termometre. Udtag til elpatron 2". Tilslutning 1 ¼". 
Ydre hylster: plade. Isolering: PUR.

Lagertank 2: 
300
Isoleret volumentank 300 liter med to monterede termometre. 
Udtag til elpatron 2". Tilslutning 1 ¼".  
Ydre hylster: plade. Isolering: PUR.

Lagertanke – oversigt og tilbehør

Lagertank 1: 
500/25
Isoleret spiraltank 500 liter med 25 m varmtvandsrør.  
Udtag til elpatron 2". Ydre hylster: plade. Isolering: PUR. 

500/50
Isoleret spiraltank 500 liter med 2x25 m varmtvandsrør.  
Udtag til elpatron 2". Ydre hylster: plade. Isolering: PUR.

Lagertank 2: 
500
Isoleret volumentank 500 liter.  
Udtag til elpatron 2”. Ydre hylster: plade. Isolering: PUR.

 

Lagertank 1: 
750/50
Isoleret spiraltank 750 liter med 2x25 m varmtvandsrør.  
Udtag til elpatron 2".  
Ydre hylster: slagfast plastplade. Isolering: mineraluld.

750/75
Isoleret spiraltank 500 liter med 3x25 m varmtvandsrør.  
Udtag til elpatron 2".  
Ydre hylster: slagfast plastplade. Isolering: mineraluld.

Lagertank 2: 
750
Isoleret volumentank 750 liter. Udtag til elpatron 2".  
Ydre hylster: slagfast plastplade. Isolering: mineraluld.

Tilbehør CTC-nr.: 

CTC-elpatron 3 kW K7E Til 300. ECU med separat overophedningsbeskyttelse. DN50/G2". 400/230V 588810301

CTC-elpatron 6 kW K7E Til 300. ECU med separat overophedningsbeskyttelse. DN50/G2". 400/230V 588809301

CTC-elpatron 9 kW K7E Til 300. ECU med separat overophedningsbeskyttelse. DN50/G2". 400V 588808301

CTC-elpatron 3 kW K11A Til 500-750. ECU med Integreret overophedningsbeskyttelse. DN50/G2". 400/230V 588807301

CTC-elpatron 6 kW K11A Til 500-750. ECU med Integreret overophedningsbeskyttelse. DN50/G2". 400/230V 588806301

CTC-elpatron 9 kW K11A Til 500-750. ECU med Integreret overophedningsbeskyttelse. DN50/G2". 400V 588805301

CTC-dykrør 160, bøsning 3/4" Til 500-750. Dykrør med bøsning 3/4" til tilslutning af føler 588330301

CTC-aftapningsventil, 3/4" Til 500-750. Aftapningsventil 1/2" med bøsning 3/4" 588343301

CTC-termometer 0-120 °C Til 500-750. Termometer med dykrør og bøsning 3/4” 588328301


