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CTC EcoHeat 400

Pompe a chaleur pour chaleur de roche, d’eau et de sol

La pompe a chaleur de roche silencieuse et efficace avec écran tactile et
EnergyFlex.

CTC EcoHeat 400 convient a différents systémes de chauffage, depuis deg/stémes a un ou
deux tubes pour radiateurs et convecteurs jusqu’au chauffage par le soRvec l'option Groupe
shunt supplémentaire ou Groupe shunt 2, vous pouvez contrdler deux systges de chauffage
distincts.

CTC EcoHeat 400 garantit un rendement maximal grace a un circuit de uide fyorigéne
perfectionné avec un détendeur électronique et un compresseur ef cace. Leompresseur et les
composants de refroidissement sont enfermés dans une unité séparée aatation sonore. Ceci
permet d'obtenir un niveau sonore extrémement faible et fait de ce modeleuhe des pompes a
chaleur de roche les plus silencieuses que nous avons congues.

Avec CTC EcoHeat 400 nous garantissons une eau chaude sans légionnelleNotre solution
unique produit de I'eau chaude au fur et a mesure qu'elle est utilisée.

Complétez l'installation avec CTC EcoComfort qui utilise la basse tend@pature du trou de forage
pour vous fournir une fraicheur agréable en été.

Pour CTC EcoHeat 400, nous avons choisi une technologie qui offre une chaleuebucoup plus
homogene. Les radiateurs et le chauffage au sol ont toujours la bonne tempénare grace au
groupe shunt automatique. La température étant constante, vous éviteles désagréments dus a
I'expansion sous forme de craguements et coups violents dans le sol et les tayteries.

EnergyFlex vous donne la liberté de compléter avec d'autres sources d'éngie. Grace a deux
connexions astucieuses, vous pouvez compléter avec un chauffage solairpermettre & un poéle
de contribuer au chauffage ou connecter une piscine a n de pro ter de la chaur, méme en été.

Avec l'accessoire CTC Internet et I'application CTC Connect+, vous pavez commander facile
ment votre pompe a chaleur depuis votre smartphone. Lappli peut étre télérargée gratuitement
dans I'App Store ou sur Google Play.

Toutes les chaudiéres et toutes les pompes a chaleur CTC sont concues, déwgpées et
fabriquées dans notre usine de Ljungby, en Suéde. Nous gardons ainsi un ctndle total sur toutes
les étapes du processus, depuis la fabrication jusqu'a la livraison du pduit terminé.

Avantages

« Circuit de fluide frigorigene efficace avec détendeur électronique
* Module de refroidissement dans une unité séparée et insonorisée
e Valve shunt pour une chaleur homogéne sans bruits désagréables

e Une des pompes a chaleur géothermiques les plus silencieuses
gue nous ayons jamais développées

» EnergyFlex — Flexibilité totale pour le raccordement
d'autres sources de chaleur.

« Ecran tactile de 4,3 pouces
e Peut commander deux systéemes de chauffage

* Facile a installer

» Possibilité de commande a l'aide d'un téléphone port
avec CTC Connect+

Trouver un distributeur de CTC dans votre pays
www.ctc-heating.com



En achetant un produit de CTC, vous disposez de tout ce
dont vous avez besoin. Mais nous proposons aussi des
accessoires pratiques qui facilitent son utilisation.

CTC Internet

Avec CTC Internet et I'application CTC Connect+, vous pouvez surveillet commander votre installation
directement depuis votre téléphone portable. Vous pouvez, par exemple, agter la température ou décider
d'obtenir une alarme si l'installation cesse de fonctionner. CTC Connect+ peétre téléchargée gratuite
ment dans I'App Store ou sur Google Play.

N° CTC : 587581301

CTC CFA - Dispositif extracteur
Permet une installation simple et esthétique dans les maisons équipéesutie ventilation a

e extraction. L'air vicié est évacué et le systeme d'arrivée d'air de la maisopermet la pénétration
8 de lair frais.
s SFTh.. N° CTC : 586715001

\’— CTC EcoVaf llI - Dispositif extracteur avec recyclage de l'air

Développé pour étre installé sur les pompes géothermiques de CTC dans lesShiments équipés
d'une ventilation d'extraction. Recycle la chaleur de l'air extrait et augmee la température de la

\_/ saumure pour un COP plus élevé

N° CTC : 586713001

Groupe shunt supplémentaire CTC

Solution compléte pour une installation pratique et esthétique de circuitde chaleur supplémentaires. Ce
kit complet prét a I'emploi avec régulation connectée permet une mise en servécsimple et rapide. Equipé
d'une pompe de circulation éco énergétique, conformément a la directive P. Unité bien isolée avec acceés
facile de I'extérieur aux réglages et éléments électroniques.

N° CTC : 587396301

Kit d'installation CTC EH400
Tout ce dont vous avez besoin pour installer votre produit
Contenu : Réservoir d'expansion, pompe de circulation et raccordemerst

e h | N° CTC : 586772411
. ;. (’}
Capteur intérieur sans | CTC Q\Q

Vous pouvez le placer a votre gré dans la maison, sans avoir a installer de cables. §léz la température souhaitée, 8N
que la pompe a chaleur maintiendra. Vous pouvez connecter deux capteurs inté&urs a chaque produit. }HB <

N° CTC : 585520301
Unité intérieure sans fil supplémentaire : N° CTC : 585521401

Ajustez votre produit a la hauteur sous plafond
— Masquez les raccords grace a une armoire supérieure ou placez le produit sur ursle au design
assorti. Larmoire supérieure est disponible en trois hauteurs : 155,88 et 588 mm tandis que le socle
- a une hauteur unique de 168 mm. Il est possible de combiner tous les éléments powdapter le produ-
it a la plupart des hauteurs de plafond. Une armoire standard (155 mm) est fonie avec le produit a la

e
\_. livraison.

'—j \\ L - Armoire supérieure 488 mm N° CTC : 586463302R

N 580 mm N° CTC : 586463303R
u

Socle rehausseur 168 mm N° CTC : 587810301

Autres accessoires N° CTC::

Commande SMS CTC Modem GSM qui se connecte facilement a la commande de la pompe a chaleur 585518301
CTC BMS/Internet Pour la gestion externe en réseau via Modbus 585513301
CTC EcoComfort Une unité passive de refroidissement qui exploite la température fréiie du trou de forage 585920001
Groupe shunt CTC 2 Pour l'installation d'un circuit de chaleur supplémentaire 586857001
Kit CTC EnergyFlex 400 Pour un raccordement supérieur flexible de systemes externes 587236301
CTC Expansion EnergyFlex Commande externe solaire/piscine/charge de réservaoir, etc. 587202301
Kit d’installation Brine CTC pour le remplacement de la pompe a chaleur avec raccordement par le haut 588909301

Echangeur CTC 3 voies Pour le raccordement dans le systeme (raccord 22 mm) 583621401



Schéma de dimensions

B s - 1. Purge, bague de serrage 22
r : //1 \ 2. Raccordement, conduite de trop-plein, bague
| 9 de serrage 3/4”
2/2 B X / 5 6 [ 3. Raccordement d'eau froide @22
L1 3110 4. Eau chaude @22
e 4 5. Conduite d’alimentation du radiateur, bague
J—‘@ de serrage 22
- - 6. Conduite de retour du radiateur/raccord
p} 10 d'expansion @22
7. Deroche/sol @28 (droite, gauche et arriére)
8. Vers roche/sol @28 (droite, gauche et arriere)
g 9. Manchon de levage Rp 3/4"
a 10. Connexion de systemes externes (passage
7 de tuyaux)
D
\ Portée de la livraison :
7,8 Pompe a chaleur avec capot de protection et manuel.
Fournis :
Capteur intérieur, capteur extérieur, raccord de remplissage,
réservoir d'eau glycolée, tuyaux d'eau glycolée, capteur de
conduite d'arrivée, capteur de retour, capteur de courant,
7 il B = de sécurité pour le systéme de chauffage, 9 bars
soupapes ) )
595 672 papes ce S P Y g
< et l'eau glycolée, 3 bars.
Caractéristiques techniques 3 x 400 V 406 408 410 412
. 586610001 586610002 58661003 586610004
g N° CTC Tarif :| 586613001 586613002 586613003 586613004
py Inox :| 586614001 586614002 586614003 586614004
@
) Poids (emballage inclus) kg 267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)
=}
o Dimensions(largeur x profondeur x hauteur) mm 673 x 596 x 1904
©
P Hauteur requise mm 1925
% Caractéristiques électriques, raccordement 400V 3N~ 50Hz
o
2 Classe de rendement énergétiquesysteme de chauffagea 35/55 °C (A" a G) Attt at Attt att Attt att At att
%]
s Classe de rendement énergétiquepompe a chaleur a 35/55 °C (A" a D) Attt at Attt att Attt att Att At
e Classe de rendement énergétique, ECS / profil de chargeKi6147) (A" a F) AL AL AL AL
- Classe de rendement énergétique, chaleur de l'eau % 78 88 87 86
=]
g Puissance thermique nominale (P_) @ climat modére 35/55 °C 716 10/9 12/11 14/13
(%]
é Indice de protection (IP) IP X1
e Plage de puissance cartouche électrique kw 0.3-9.0
c
% Puissance maxi cartouche électriqueavec fusible du groupe 16/ 20/ 25 A kW 6.0/9.0/9.0 5.1/8.4/9.0 4.5/7.5/9.0 3.6/6.9/9.0
[
E Puissance spécifiée @ 0/35 | 0/45 | 0/55 N14511) kW | 5.90/5.48/5.17 | 8.19/7.87/7.55 | 9.97/9.55/9.28 | 11.75/11.24/10.97
o
ﬁ COP @ 0/35| 0/45 | 0/55 EN14511) 4.57/3.54/2.76 |4.58/3.64/2.99 | 4.60/3.68/2.98 | 4.60/3.66/2.96
c
3 SCOP (R, Climat froid @ 0/35 | 0/55 (EN14825) 4.3/3.2 4.2/3.3 41/3.3 41/3.3
2]
% SCOP (B, g Climat modéré @ 0/35 | 0/55 (EN14825) 4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 41/3.3
-:5 Quantité de fluide frigorigéngrao7c, Gwp 1774) kg 19 19 19 2.3
GEJ Volume d'eau, systéeme de transfert thermique litres 223
o
¢ Volume d'eau, systéme d'eau chaude sanitaire litres 5.7
1 P
3 Equivalent CQ 3.371 3.371 3.371 4.080
§ Puissance acoustique L, (EN12102) dB(A) 44.9 43.9 48.5 48.0

by Des autocollants d'information et d'étiquetage énergétique peuent également étre téléchargés depuis : www.ctc-heating.com/eodesign
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gl +46 372 88 000
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Pl Fax: +46 372 86 155
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S P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden




Schéma de dimensions

| s E 1. Purge, bague de serrage 22
B : //1 \ 2. Raccordement, conduite de trop-plein, bague
| 9 de serrage 3/4”
2/28 X / 5 6 [ 3. Raccordement d'eau froide @22
L1 3110 4. Eau chaude @22
o 4 5. Conduite dalimentation du radiateur, bague
J—‘@ de serrage 22
- - 6. Conduite de retour du radiateur/raccord
p} 10 d'expansion @22
7. Deroche/sol @28 (droite, gauche et arriére)
8. Vers roche/sol @28 (droite, gauche et arriere)
g 9. Manchon de levage Rp 3/4"
a 10. Connexion de systemes externes (passage
7 de tuyaux)
D
\ Portée de la livraison :
7,8 Pompe a chaleur avec capot de protection et manuel.
Fournis :
Capteur intérieur, capteur extérieur, raccord de remplissage,
réservoir d'eau glycolée, tuyaux d'eau glycolée, capteur de
conduite d'arrivée, capteur de retour, capteur de courant,
7 il B = de sécurité pour le systéme de chauffage, 9 bars
soupapes ) )
595 672 pap , P Y g
< et l'eau glycolée, 3 bars.
g Caractéristiques techniques 1 x 230 V 406 408 410 412
(%]
o
) N° CTC 586611001 586612002 586612003 586612004
=}
o Poids (emballage inclus) kg 267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)
©
; Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) mm 673 x 596 x 1904
% Hauteur requise mm 1925
o
2 Caractéristiques électriques, raccordement 230V 1IN~ 50 Hz
%]
g Classe de rendement énergétiquesysteme de chauffagea 35/55 °C (A" a G) Att At At ATt At ATt Attt att
o Classe de rendement énergétiquepompe a chaleura 35/55 °C (A" a D) Att At At ATt At ATt Attt at
3 Classe de rendement énergétique, ECS / profil de chargei(i6147) (A" aF) A/L A/L A/L A/L
=]
g Classe de rendement énergétique, chaleur de l'eau ,, % 78 88 87 86
(%]
é Puissance thermique nominale (R,) @ climat modére 35/55 °C 716 10/ 9 12/ 11 14/ 13
g Indice de protection (IP) IPX1
c
% Plage de puissance cartouche électrique kW 0.3-9.0
[
E Puissance maxi cartouche électriqueavec fusible du groupe 16/ 20/ 25 A kW -/1.8/3.0 -/0.9/1.8 -/-11.2 -/-10.6
o
ﬁ Puissance max. cartouche électriqueavec fusible du groupe 35/ 50/ 63 A kW 4.5/5.1/8.7/9 3.6/4.2/7.8/9 3.0/3.6/6.9/9 2.1/2.7/6.3/9
c
3 Puissance spécifiée @ 0/35 | 0/45 | 0/55 EN14511) kw | 5.90/5.48/5.17 | 8.19/7.87/7.55 | 9.97/9.55/9.28 | 11.75/11.24/10.97
2]
g COP @ 0/35| 0/45 | 0/55 EN14511) 4.57/3.54/2.76 |4.58/3.64/2.99 | 4.60/3.68/2.98 | 4.60/3.66/2.96
% SCOP (Pdwgnh) climat froid @ 0/35 | 0/55 (EN14825) 4.2/3.2 4.2/3.3 41/3.3 41/3.3
o
GEJ SCOP (Pdmgnh) climat modéré @ 0/35 | 0/55 (EN14825) 4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 41/3.3
o
2 Quantité de fluide frigorigéngr410a, GwP 2088) kg 1.9 1.9 1.9 2.3
(]
8 Equivalent CQ 3.371 3.371 3.371 4.080
3 Puissance acoustique L, (EN12102) dB(A) 44.9 43.9 48.5 48.0
2]

by Des autocollants d'information et d'étiquetage énergétique peuent également étre téléchargés depuis : www.ctc-heating.com/eodesign
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Schéma de dimensions

s 1. Purge, bague de serrage 22
I //1 \ 2. Raccordement, conduite de trop-plein, bague
9 de serrage 3/4”
2/38 X Oj 5 6 P 3. Raccordement d'eau froide @22
] 3110 4. Eau chaude @22
e 4 5. Conduite d’alimentation du radiateur, bague
@ de serrage 22
ot =1 6. Conduite de retour du radiateur/raccord
N - 10 d'expansion @22
7. Deroche/sol @28 (droite, gauche et arriére)
8. Vers roche/sol @28 (droite, gauche et arriere)
g 9. Manchon de levage Rp 3/4"
a 10. Connexion de systemes externes (passage
7 de tuyaux)
™ Portée de la livraison :
7,8 Pompe a chaleur avec capot de protection et manuel.
Fournis :
Capteur intérieur, capteur extérieur, raccord de remplissage,
réservoir d'eau glycolée, tuyaux d'eau glycolée, capteur de
. B conduite d'arrivée, capteur de retour, capteur de courant,
pga—y NP iy & L S \
595 672 soupapes de sécurité pour le systéme de chauffage, 9 bars,
< et I'eau glycolée, 3 bars.

£

3

% Caractéristiques techniques 3 x 230 V 406 408 410 412

; N° CTC 586612001 586612002 586612003 586612004
i Poids (emballage inclus) kg 267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)
% Dimensions largeur x profondeur x hauteur) mm 673 x 596 x 1904

-§ Hauteur requise mm 1925

é Caractéristiques électriques, raccordement 230V 3~ 50Hz

; Classe de rendement énergétiquesysteme de chauffagea 35/55 °C (A™* a G) Attt at Attt att Attt att Attt att

% Classe de rendement énergétiquepompe a chaleur a 35/55 °C (A™** a D) Attt at Attt att Attt att Att At

é Classe de rendement énergétique, ECS / profil de charge&ii6147) (A" aF) A/L A/L A/L A/L

é Classe de rendement énergétique, chaleur de I'eau % 78 88 87 86

= . . . .

E Puissance thermique nominale (P,) @ climat modére 35/55 °C 716 10/9 12/11 14/13

% Indice de protection (IP) IPX1

% Plage de puissance cartouche électrique kw 1.2 -7.05

% Courant de fonctionnement max.a 2,4/4,6/7,0 kW Cartouche électrique A 19.2/23.3/29.5 | 24.7/28.8/35.0 | 26.8/30.9/37.1 31.2/35.3/41.5
% Puissance spécifiée @ 0/35 | 0/45 | 0/55 N14511) kw | 5.90/5.48/5.17 | 8.19/7.87/7.55 | 9.97/9.55/9.28 | 11.75/11.24/10.97
% COP @ 0/35| 0/45| 0/55 EN14511) 4.57/3.54/2.76 |4.58/3.64/2.99 | 4.60/3.68/2.98 | 4.60/3.66/2.96
8

% SCOP (P, ) climat froid @ 0/35 | 0/55 (EN14825) 4.3/3.2 4.2/3.3 41/3.3 41/3.3

; SCOP (P,,,) climat modéré @ 0/35 | 0/55 (En14825) 4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 41/3.3

¢ Quantité de fluide frigorigéngr410a, Gwp 2088) kg 19 19 19 2.3

3 Equivalent CQ 3.371 3.371 3.371 4.080

é Puissance acoustique L, (EN 12102) dB(A) 44.9 43.9 48.5 48.0

by Des autocollants d'information et d'étiquetage énergétique peuent également étre téléchargés depuis : www.ctc-heating.com/eodesign
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